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Potrubní, radiální ventilátory

Centro – MZ 
 

 

 

 

 

 

Popis: 

 Axiální ventilátor určený pro přívod a odvod vzduchu v různých prostorech. 

 Nejlepší řešení do vlhkých místnostní a venkovních prostor. 

 Vhodné pro připojení k vzduchovému potrubí  o Ø100 až 315 mm. 

Vzhled: 

 Galvanizovaný ocelový kryt. 

 Aerodynamicky tvarovaný kryt. 

 Externí svorkovnice pro přívod energie. 

Motor: 

 Motor v provedení s externím rotorem, 

osazeným na kuličkových ložiscích. 

 Ochrana proti přehřátí s automatickým 

restartem. 

 Některé standardní velikosti jsou vybaveny 

vysoce výkonným motorem                     

(Centro –  MZ max). 

 Pro ventilaci prostor s vysokými požadavky na 

nízkou hlučnost ventilátoru (Centro - MZ L). 

Ovládání rychlosti: 

 Hladký nebo krokový regulátor rychlosti 

s thyristorovým nebo s 

autotransformátorovým ovladačem rychlosti 

(dostupný na objednávku). 

Instalace: 

 Možnost instalace v jakékoliv poloze. 

 Montáž na zeď nebo na strop pomocí 

standadně dodávaných upevňovacích držáků. 

Možnosti a úpravy: 

 Max – motor s vyokou výkoností 

 L – nízko-hlukový ventilátor 

 W – ventilátor je vybaven napájecím kabelm 

se zásuvkou nebo se zástrčkou (W1). 

Instalační rozměry: 
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Specifikace: 
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Specifikace: 
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Specifikace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bezpečnostní předpisy: 

Ventilátory BLAUBERG jsou vyráběny v souladu s evropskými standardy a 

normami pro nízké napětí a elektromagnetickou kompatibilitu. Jsou zařazeny 

do třídy spotřebičů se stupněm ochrany IPX4. 


