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Hlavní vlastnosti venkovní jednotky:
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

SPLIT 4-16kW 

A+++ | | WiFi | Modbus

TM

65°C 60°C

záruka

5°C -25°C

venkovní jednotka

solární kolektory

expanzní nádoba

zóna 1

fancoil

zóna 2

T T

E

M

E
E

E
E



DB - , WB - , akustický výkon podle EN12102-1, parametry a účinnosti podle EN14511 a EN14825, * - s přípojkami

VÝKON 4 kW 6 kW 8 kW 10 kW 14 kW 16 kW

Vzduch
7/6°C 

kW 4,25 / 0,82 6,20 / 1,24 10,00 / 2,00

Topný faktor COP 5,20 5,00 5,20 5,00 4,70 4,50

Vzduch
2/1°C 

kW 4,45 / 1,10 8,20 / 2,02

Topný faktor COP 4,05 4,10 4,05

Vzduch
-7/-8°C 

kW 4,80 / 1,52 6,10 / 2,00 7,10 / 2,18 8,25 / 2,62

Topný faktor COP 2,80 2,70

Topný výkon / topný faktor COP kW 7,86 / 2,60

Vzduch
7/6°C 

kW 6,00 / 2,00 16,00 / 5,52

Topný faktor COP

Vzduch
-7/-8°C 

kW 4,00 / 2,05 5,15 / 2,58

Topný faktor COP 2,00 2,05 2,00 2,05 2,02

Topný výkon Prated kW 5,52 6,82 8,12 15,21

s

Vzduch kW 8,20 / 2,48 14,00 / 5,71

2,55 2,45

Topení 

Chlazení 

jednotka
2 2

A 14

Venkovní
jednotka

2 2 2

A 12 14 16 17 11 12

Propojovací kabel 2 2

Akustický výkon 42

28

 / hmotnost jednotky mm

 / hmotnost balení mm

l 8 / 5

m /h 1,07 1,72 2,75

56 58 60 65 68

44 45 46 51 55

mm

mm

mm

1,50 1,65 1,84

m

Akustický výkon

/ hmotnost jednotky

 / hmotnost balení

Propojovací potrubí 
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Hlavní vlastnosti venkovní jednotky:
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A+++ | | WiFi | Modbus

TM

65°C 60°C

záruka

5°C -25°C

E

E
E

E
E

venkovní jednotka

expanzní nádoba

zóna 2
zóna 1

fancoil
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VÝKON 4 kW 6 kW 8 kW 10 kW 14 kW 16 kW

Vzduch
7/6°C 

kW 4,25 / 0,82 6,20 / 1,24 10,00 / 2,00

Topný faktor COP 5,20 5,00 5,20 5,00 4,70 4,50

Vzduch
2/1°C 

kW 4,45 / 1,10 8,20 / 2,02

Topný faktor COP 4,05 4,10 4,05

Vzduch
-7/-8°C 

kW 4,80 / 1,52 6,10 / 2,00 7,10 / 2,18 8,25 / 2,62

Topný faktor COP 2,80 2,70

7,86 / 2,60Topný výkon / topný faktor COP kW

Vzduch
7/6°C 

kW 6,00 / 2,00 16,00 / 5,52

Topný faktor COP

Vzduch
-7/-8°C 

kW 4,00 / 2,05 5,15 / 2,58

Topný faktor COP 2,00 2,05 2,00 2,05 2,02

Topný výkon Prated kW 5,52 6,82 8,12 15,21

s

Vzduch kW 8,20 / 2,48 14,00 / 5,71

2,55 2,45

Topení 

Chlazení 

jednotka
2 2

A

Venkovní
jednotka

2 2 2

A 12 14 16 17 11 12

Propojovací kabel 2 2

 / hmotnost jednotky mm

/ hmotnost balení mm

l

m /h 1,07 1,72 2,75

56 / 44 58 / 45 65 / 51 68 / 55

mm

mm

mm

m

/ hmotnost jednotky

/ hmotnost balení

Propojovací potrubí 

DB - , WB - , akustický výkon podle EN12102-1, parametry a účinnosti podle EN14511 a EN14825, zátěžový pro il nádrže podle EN16147, * - s přípojkami
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Hlavní vlastnosti jednotky:
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A+++ | | WiFi | Modbus

TM

65°C 60°C

záruka

5°C -25°C

M

E

E
E

venkovní jednotka

expanzní nádoba

zóna 1

zóna 2

fancoil
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VÝKON 4 kW 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW 14 kW 16 kW

Vzduch
7/6°C 

kW 4,20 / 0,82 10,00 / 2,02 12,10 / 2,44

Topný faktor COP 5,10 5,15 4,60 4,50

Vzduch
2/1°C 

kW 4,40 / 1,10 5,50 / 1,41 8,20 / 2,05

Topný faktor COP 4,00 4,10 4,00

Vzduch
-7/-8°C 

kW 4,70 / 1,52 6,00 / 2,00 8,00 / 2,62 12,00 / 4,21

Topný faktor COP 2,85 2,70

Topný výkon / topný faktor COP kW 7,28 / 2,62 7,86 / 2,60

Vzduch
7/6°C 

kW 16,00 / 5,61

Topný faktor COP 2,85

Vzduch
-7/-8°C 

kW 4,00 / 2,05 5,15 / 2,58 12,50 / 6,25

Topný faktor COP 2,00 2,05 2,00 2,05 2,05 2,00

Topný výkon Prated kW 5,52 6,82 8,12 12,00 15,21

s

Vzduch kW 7,45 / 2,22 8,20 / 2,52 11,50 / 4,18 14,00 / 5,60

2,75 2,50 2,50

Topení 

Chlazení 

2 2 2

A 12 14 24 25

Vzduchový výkon m³/h 2770 4060 4650

Akustický výkon 55 58 60 65 65 68

45 47,5 48,5 50,5 54 58

/ hmotnost jednotky mm

/ hmotnost balení mm

1,4 1,75

 / 

- 1

l 8

l 2,0

m /h 0,72 1,44 1,72 2,08

DB - , WB - , akustický výkon podle EN12102-1, parametry a účinnosti podle EN14511 a EN14825



8

Hlavní vlastnosti jednotky:
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A+++ | | WiFi | Modbus

TM

60°C 60°C

záruka

5°C -25°C

M

E

E
E

venkovní jednotka

expanzní nádoba

zóna 1
zóna 2

fancoil



VÝKON 18 kW 22 kW 26 kW 30 kW

Vzduch
7/6°C 

kW 22,00 / 5,00

Topný faktor COP 4,70 4,40 4,08

Vzduch
2/1°C 

kW 22,00 / 7,10

Topný faktor COP 2,88 2,80

Vzduch
-7/-8°C 

kW 18,00 / 6,67 21,00 / 8,08 22,00 / 8,80

Topný faktor COP 2,70 2,60 2,50 2,45

Topný výkon / topný faktor COP kW 17,60 / 2,06

Vzduch
7/6°C 

kW 18,00 / 6,55 26,00 / 10,61

Topný faktor COP 2,75 2,65 2,45

Topný výkon Prated kW 25,04

s

Vzduch kW 17,00 / 5,57 21,00 / 7,12

2,70 2,55

Topení 

Chlazení 

2

A 21 24,5 27 28,5

Vzduchový výkon m³/h 10650 11200

Akustický výkon 71 75 77

57,6 61,5

mm

mm

mm

5,0

ne / - ne / -

l 8

l

/ hmotnost jednotky 

/ hmotnost balení 

m /h 4,47 5,18

DB - , WB - , akustický výkon podle EN12102-1, parametry a účinnosti podle EN14511 a EN14825



Váš Partner:


