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Model Midea MDDG-20DEN7-QA3
Napajeni: 220-240V,1Ph,50Hz

f¥ep s Vykon:

4 T e Odvlh¢ovani (30 °C/80 %) 20 I/day
o Jmenovity prikon (30°C/80 %) 365 w
e Jmenovity proud (30°C/80 %) 1,6 A
e EEV 2,3 I/kWh
e Odvlh&ovani (27 °C/60 %) 121 litry/den
e Jmenovity pfikon (27 °C/60 %) 300 w
e Jmenovity proud (27 °C/60 %) 1,3 A
e DER (27 °C/60 %) 1,85 I/kWh
Systémova data:
e Typ chladiva R290/0.09 kg
o Tlak 2.6/1.0 MPa
e Objem nadrzky 2,8 |
e Pratok vzduchu (vys./niz.) 189.2/168.2 m3/h
e Hladina akustického tlaku (vys./niz.) 48.5/47 dB(A)
e Hladina akustického vykonu (vys.) 0 dB(A)
e PFikon v rezimu standby 3 w
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Max. pfikon: 415 W

Max. proud: 1,7 A

Startovaci proud: 7 A

Typ zastrcky: 0.75x3/VDE

Typ ovladani: Elektronické ovladani

Okolni podminky:
e Rozsah relativni vlhkosti 35-85

e Okolni teplota 5-32 °C

® Rozmér mistnosti 37-52 m?
Kompresor:

e Typ rotacni

e VVykon 2715-3% W
o Prikon <287+3 % W
e Jmenovity proud (RLA) S1.3+5% A
e Zabérovy proud motoru (RLA) 7 A

Rozméry, hmotnost:

o Rozméry (SxHI.xVy$.) 350x238x510 mm
o Baleni (SxHI.xVys3) 383x280x535 mm
e Hmotnost cisté/baleni  13/13.63 kg

Dovozce: KLIMA RAPID, spol. sr.o. / Libusska 826/227a / 142 00 Praha 4
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