
Představení řady 
RAC jednotek 
pro rok 2020



Úvod

2019 2020

Vyšší třída
(Etherea)

Střední třída
(TZ)

Základní 
modely
(FZ/UZ/PZ)

Nástěnné jednotky

799 mm 779 mm

A+++/A+++
19 dB(A)

A+++/A+++
19 dB(A)

A++/A++
22 dB(A)
Filtr PM2,5

A++/A++
20 dB(A)
Filtr PM2,5

779 mm



Úvod

Ostatní

2019 2020

Parapetní 
jednotka

Kanálová 
jednotka

Kazetová 
jednotka
60x60

A++/A++
20 dB(A)

A++/A++
20 dB(A)

A+/A+
200mmm 200mmm

A+/A+

A++/A+
A++/A+



Úvod

Venkovní multisplit jednotky

2019 2020

Free multi Z

Multi TZ

A+++/A++
2 až 5 portů

A+++/A++
2 až 5 portů

A++/A+
2 a 3 porty

A++/A+
2 a 3 porty



Nové jednotky TZ-WKE

A mnohem více: Vysoká účinnost (A++/A++),  Aerowings, nízká hlučnost (od 20 dB(A)!), 5 let záruka na kompresor, provozní 
rozsah až do -15 ºC v režimu chlazení, do -10 ºC v režimu vytápění… 

šířka jen 779 mm!
16 20 25 35 42 50 60 71

(x) x x x x x x x

1 velmi kompaktní
matný bílý design

2 Vestavěná WLAN, 
kompatibilní s 
hlasovým ovládáním

4 PM2,5 filtr3 Snadná montáž a 
servis

(x) Available for multi combinations only

Nový ovladač



Porovnání TZ-WKEW vs TZ-TKEW

Přehled funkcí řady TZ

TZ-TKEW TZ-WKEW

Design • Šířka 799 mm do výkonu 4,2 kW
• “Standardní” dálkový ovladač

• Šířka 779 mm do výkonu 5,0 kW
• Nový “Sky” dálkový ovladač

Konektivita Volitelná WLAN Vestavěná WLAN

Komfort 22 dB(A) 20 dB(A)

Instalace - Snadná montáž a servis (nové šasi)

799 mm 779 mm



Nové základní modely (FZ / UZ / PZ-WKE)

1 velmi kompaktní
matný bílý design

2 Snadná montáž a servis 3 Aerowings a hlučnost od 
20 dB(A)!

Šířka jen 779 mm!

S příslušenstvím
CZ-TACG1



Nové základní modely (FZ / UZ / PZ-WKE)

FZ25-WKE FZ35-WKE UZ25-WKE UZ35-WKE PZ25-WKE PZ35-WKE

Chladicí výkon 
(nominální)

2,50 3,40 2,50 3,30 2,50
3,40

Topný výkon 
(nominální)

3,15 3,84 3,00 3,70 3,15 3,84

SEER/SCOP A++ / A+ A++ / A+ A+ / A+ 

Hlučnost (dB(A)) 20 20 20

Rozměry vnitřní 
jednotky (V x D x H)

290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209

Konektivita Volitelná WLAN (CZ-TACG1) Volitelná WLAN (CZ-TACG1) Volitelná WLAN (CZ-TACG1)

Komfort Aerowings Aerowings Aerowings

Filtrace vzduchu PM2,5 filtr Prachový filtr Standardní filtr

Min. venkovní teplota -10 ºC (chlazení) / -15 °C (vytápění) -10 ºC (chlazení) / -15 °C (vytápění) -10ºC (chlazení) / -15 °C (vytápění)



Modely 2020
Účinnost (2,5 / 3,5 kW) Komfort Filtrace Design Konektivita

SEER SCOP Klapky Hlučnost Druh filtru Šasi Ovladač WLAN

Z
VKE

TZ
WKE

FZ
WKE

UZ
WKE

PZ
WKE

A+++

kW 16 20 25 35 42 50 60 71

Přehled RAC nástěnných jednotek pro rok 2020

A+++

Aerow
ings

19 
dB(A)

nanoe
X

FiltrPM
 2,5

Slim
C

om
pact (779 m

m
)

Sky

Vestavěná
C

N
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A++

A+

A+

Prach
ový
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20 
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kW 16 20 25 35 42 50 71

kW 25 35 50 60

kW 25 35 50

kW 25 35 50

Standard šasi Široké šasi



Přehled vnitřních jednotek pro multisplity Free Multi Z

16 20 25 35 42 50 60 71 Design Filtrace
Dálkový 
ovladač

Volitelný 
dálkový 
ovladač

WLAN
Aero

wings

Etherea
bílá        Slim

Etherea
stříbrná     Slim

TZ
        779mm PM2,5

Parapetní 
jednotka     779mm

Volitelné
CZ-TACG1

-

Kanálová 
jednotka      200mm standard

Volitelné
CZ-TACG1

-

Kazetová 
jednotka 
60x60

     60:60 standard

Volitelné
CZ-TACG1

-



Video – snadná instalace a údržba

https://www.youtube.com/watch?v=VU38QrwEv4A




